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Spezifikationsblatt – 30m Kran 
 

 
 

Mit unserem wendigen 53mto Kranwagen mit einer Reichweite von 30m können 
auch enge Abladeorte angefahren werden. Dieser Kranwagen ist mit einem 
Arbeitskorb und einer 2.5 Tonnen Seilwinde ausgerüstet. Der Zusatzknickarm hat 
eine Hubkapazität von 3.3 Tonnen. 
Besonders geeignet für  
 

 Aufrichten von Holz und Stahlkonstruktionen 

 Montage von Elektrizitätsfreileitungen 

 Versetzten und transportieren von Maschinen 

 Bergung von Unfallfahrzeugen 
 
Fahrzeugmasse l/b/h: 8.50m/2.50m/3.50m / mit Jib 3.80m 
Abmessungen Ladebrücke: 4.20m/2.50m 
max. Höhe des Ladegutes : 2.70m 

 
Besonderes: 

 Angetriebene und gelenkte Hinterachse 

 Luftfederung hinten für den schonenden Transport des Ladegutes 

 Steckrungen auf der Brücke für den Transport von stehenden Elementen 

 Wechselsystem mit Brücke oder Sattelkupplung 

 Anhängerkupplung (Rockinger) 

 Überfahrbarer Rückladen 
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Lastdiagramm – 30m Kran 
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